
FORMULARZ ZMIANY DANYCH INSTALACJI WYTWARZAJ CYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wype nia podmiot prowadz cy instalacj dokonuj cy jej zg oszenia

Starosta Olszty ski, Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn

BT43983 TU AWKI

województwo: warmi sko-mazurskie KTS: 10042200000000

powiat: olszty ski KTS: 10042815614000

gmina: Dywity KTS: 10042815614042

Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 4

dz. nr 46/2, Tu awki, województwo warmi sko-mazurskie

wiadczenie us ug telekomunikacyjnych dla: 1350 u ytkowników.

Instalacja funkcjonuje oraz jest monitorowana 24 godziny na dob przez siedem dni w tygodniu.

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten w punkcie 12 formularza.

1) 2) 3) 4) 5)

L.p. Zakres cz stotliwo ci Azymut

[MHz] [m] n.p.t. [W]  [°]  [°]

1 900 49,3 6859 0 0-10

2 900 49,3 6859 90 0-10

3 900 49,3 6859 180 0-10

4 900 49,3 6859 270 0-10

5 1800/2600 49,3 13291 0 1-9/1-9

1. Nazwa i adres organu ochrony rodowiska w a ciwego do przyj cia zg oszenia

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadz cego instalacj

3. Okre lenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje si
instalacja, wraz z podaniem symboli jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje si instalacja

4. Oznaczenie prowadz cego instalacj , jego adres zamieszkania lub siedziby

5. Adres zak adu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z za cznikiem nr 2 do rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 2 lipca 2010 
r. w sprawie zg oszenia instalacji wytwarzaj cych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)

Instalacja radiokomunikacyjna, której równowa na moc promieniowana izotropowo wynosi nie
mniej ni  15 W, emituj ca pola elektromagnetyczne o cz stotliwo ciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dzia alno ci, w tym wielko  produkcji lub wielko wiadczonych us ug

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

9. Wielko i rodzaj emisji

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji

Instalacja ogranicza wielko emisji w sposób automatyczny do warto ci nie wi kszych ni
niezb dne do zapewnienia obs ugi u ytkowników sieci. Podana moc emitowana przez instalacj jest
moc maksymaln .

11. Informacja czy stopie  ograniczania wielko ci emisji jest zgodny z obowi zuj cymi przepisami

Konstrukcja instalacji ogranicza wielko emisji tak, e obowi zuj ce przepisy i normy dotycz ce
pól elektromagnetycznych s zachowane.

12. Szczegó owe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okre lonymi w za czniku
nr 2 do rozporz dzenia:

Wspó rz dne
geograficzne

Wys. zawieszenia
rodka anteny

Równowa na moc
promieniowana

izotropowo (EIRP)

K t pochylenia lub
zakresy k tów

pochylenia

53°54 11.4 N
20°34 58.8 E

53°54 11.4 N
20°34 58.8 E

53°54 11.4 N
20°34 58.8 E

53°54 11.4 N
20°34 58.8 E

53°54 11.4 N
20°34 58.8 E



6 1800/2600 49,3 13291 90 1-9/1-9

7 1800/2600 49,3 13291 180 1-9/1-9

8 1800/2600 49,3 13291 270 1-10/1-10

9 23000 46,5 1621,81 192 -

6) Kwalifikacja instalacji

7) Wyniki pomiarów

Imi i nazwisko osoby reprezentuj cej prowadz cego instalacj : Micha  Moli ski

Podpis

II. Wype nia organ ochrony rodowiska przyjmuj cy zg oszenie

Data zarejestrowania zg oszenia Numer zg oszenia

53°54 11.4 N
20°34 58.8 E

53°54 11.4 N
20°34 58.8 E

53°54 11.4 N
20°34 58.8 E

53°54 11.4 N
20°34 58.8 E

Zgodnie z rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 10 wrze nia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)
rozpatrywana instalacja nie zalicza si do przedsi wzi mog cych znacz co oddzia ywa na

rodowisko. Miejsca dost pne dla ludno ci wyst puj poza osiami g ównych wi zek
promieniowania anten sektorowych w przedziale odleg o ci wyznaczonych na podstawie ww.
rozporz dzenia.

Przeprowadzone pomiary dla celów ochrony rodowiska wykaza y, i na terenie otaczaj cym
instalacj nie wyst puj przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych
okre lonych w przepisach.

13. Miejscowo , data (rok – miesi c – dzie ): Sopot, 2021-06-08

.................................................................… ...........................…………



Al. Niepodleg o ci 799A, 81-810 Sopot

S P R A W O Z D A N I E
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY LUDNO CI I RODOWISKA

LBMT/205/05/21/PEM/OS

OBIEKT Instalacja radiokomunikacyjna

NR / NAZWA STACJI BT43983 TU AWKI

ADRES STACJI dz. nr 46/2, Tu awki

GMINA Dywity

POWIAT olszty ski

WOJEWÓDZTWO warmi sko-mazurskie

Sporz dzaj cy sprawozdanie in . Micha Moli ski

Autoryzacja in . Micha Moli ski

01-06-2021

Formularz: Sprawozdanie z pomiarów OS, data wydania: 30-07-2020

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Tel. +48 58 765 13 13, e-mail: biuro@mobi-telekom.pl
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1. INFORMACJE OGÓLNE

Prowadz cy Instalacj

Zleceniodawca Digicos S. A., ul. Kamiennogórska 22, 60-179 Pozna

Przedstawiciel zleceniodawcy Ewa Kulgajuk

Miejsce instalacji anten Wie a kratowa

Miejsce instalacji urz dze Kontener techniczny

Nazwiska osób wykonuj cych pomiary Pawe Sidor, pracownik techniczny

Data i godzina wykonania pomiarów 01-06-2021,11:00-12:00

Temperatura otoczenia [°C] 17,8 - 18,3

Wilgotno  wzl dna [%] 47,6 - 48,2

Opady atmosferyczne Brak opadów

Parametry badanego obiektu

Inne ród a pól elektromagnetycznych

Data opracowania 04-06-2021

Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., 02-673 Warszawa, ul.
Konstruktorska 4

Poinformowanie o pomiarach z min.
3-dniowym wyprzedzeniem

Nie dotyczy (w zwi zku z art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia
2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 695))

Identyfikacja róde i parametrów technicznych na podstawie
dokumentacji technicznej oraz na podstawie obserwacji i
informacji udzielonych przez Zleceniodawc

Stwierdzono wyst powanie róde  pól elektromagnetycznych,
pochodz cych od operatora ORANGE, które w zakresie
badanych cz stotliwo ci mog  bezpo rednio wp ywa  na 
wynik warto ci mierzonej
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2. PARAMETRY RÓDE  PEM

Konfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych zosta a przekazana przez zleceniodawc .

2.1. Parametry anten sektorowych
Charakterystyka promieniowania kierunkowa

Rzeczywisty czas pracy [h/dob ] 24

Warunki pracy znamionowe

Lp. Typ/producent anteny Azymut EIRP

- [MHz] - - [°] [°] [°] [m n.p.t] [W]

1 900 1 0 5 0-10 49,3 6859

2 900 1 90 5 0-10 49,3 6859

3 900 1 180 5 0-10 49,3 6859

4 900 1 270 5,5 0-10 49,3 6859

5 1800/2600 120125/ CellMax 1 0 5/5 1-9/1-9 49,3 13291

6 1800/2600 120125/ CellMax 1 90 5/5 1-9/1-9 49,3 13291

7 1800/2600 120125/ CellMax 1 180 5/5 1-9/1-9 49,3 13291

8 1800/2600 120125/ CellMax 1 270 5,5/5,5 1-10/1-10 49,3 13291

2.2. Parametry anten linii radiowych (radiolinii)
Charakterystyka promieniowania kierunkowa

Rzeczywisty czas pracy [h/dob ] 24

Warunki pracy znamionowe

Lp. Typ / producent anteny Azymut rednica EIRP

[m n.p.t.] [°] [GHz] [dBm] [dBi] [m] [W]

1 46,5 192 23 16 46,1 1,2 1621,8

Cz stotliwo  lub zakresy
cz stotliwo ci pracy

Liczba
anten

redni k t
pochylenia

Zakres k tów
pochylenia

Wysoko
rodka

elektr.
anteny

A794517R0V06/
Huawei

A794517R0V06/
Huawei

A794517R0V06/
Huawei

A794517R0V06/
Huawei

Wysoko
rodka

elektr.
anteny

Cz stotli-
wo
pracy

Moc
wyj ciowa
nadajnika

Zysk
energetyczny

ANT3 B 1.2 23 HPX/
Ericsson
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3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO

3.1. Miernik nat enia pola elektromagnetycznego

3.2. Miernik temperatury i wilgotno ci wzgl dnej powietrza

3.3. Dalmierz laserowy

3.4. Wyznaczanie wspó rz dnych geograficznych

4. PODSTAWA PRAWNA

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIARÓW

Uniwersalny szerokopasmowy miernik nat enia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test
Solution typu NBM-520, nr seryjny C-0365 z sond pomiarow pola elektrycznego typu EF6091 nr
seryjny 01151 pracuj c w pa mie 80MHz – 90GHz o zakresie pomiarowym od 0,5 V/m do 300 V/m.

wiadectwo wzorcowania Nr LWiMP/W/033/20 z dnia 31 stycznia 2020 r. wydane przez Laboratorium
Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
Politechnika Wroc awska. Przyj ty próg czu o ci zestawu pomiarowego wynosi 1,0 V/m.

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 10276735. wiadectwo
wzorcowania nr 0443/AH/19 wydane 01 marca 2019 przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH' (AP
106), owicz.

Dalmierz laserowy produkcji firmy Hilti, typ PD-32 o numerze seryjnym 29806584. Nr wiadectwa
wzorcowania L4-L41.4180.97.2018.2039.1. Data wzorcowania 25.06.2018 r.

Wspó rz dne geograficzne pionów pomiarowych wyznaczane s za pomoc aplikacji GPS Coordintaes
oraz za pomoc  w asnego oprogramowania do obliczania wspó rz dnych geograficznych.

Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w rodowisku (Dz. U. 2019  poz. 2448).

Rozporz dzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w rodowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).

Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1219).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w zwi zku z
rozprzestrzenianiem si  wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695)

Pkt. 25 ppkt. 1 za cznika do rozporz dzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w rodowisku
(Dz. U. 2020 poz. 258).
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6. WYNIKI POMIARÓW

[V/m] [m] [A/m] - [V/m] [A/m] - - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 GKP – az. 90° p.cz.* 0,3-2 <0,003 1,70 <2,6 <0,007 <0,09 <0,09

2 GKP – az. 90° p.cz.* 0,3-2 <0,003 1,70 <2,6 <0,007 <0,09 <0,09

3 GKP – az. 90° p.cz.* 0,3-2 <0,003 1,70 <2,6 <0,007 <0,09 <0,09

4 GKP – az. 90° p.cz.* 0,3-2 <0,003 1,70 <2,6 <0,007 <0,09 <0,09

5 GKP – az. 90° p.cz.* 0,3-2 <0,003 1,70 <2,6 <0,007 <0,09 <0,09

6 GKP – az. 180° p.cz.* 0,3-2 <0,003 1,70 <2,6 <0,007 <0,09 <0,09

7 GKP – az. 180° p.cz.* 0,3-2 <0,003 1,70 <2,6 <0,007 <0,09 <0,09

8 GKP – az. 180° p.cz.* 0,3-2 <0,003 1,70 <2,6 <0,007 <0,09 <0,09

9 GKP – az. 180° p.cz.* 0,3-2 <0,003 1,70 <2,6 <0,007 <0,09 <0,09

10 GKP – az. 270° p.cz.* 0,3-2 <0,003 1,70 <2,6 <0,007 <0,09 <0,09

11 GKP – az. 270° p.cz.* 0,3-2 <0,003 1,70 <2,6 <0,007 <0,09 <0,09

12 GKP – az. 270° p.cz.* 0,3-2 <0,003 1,70 <2,6 <0,007 <0,09 <0,09

13 GKP – az. 270° p.cz.* 0,3-2 <0,003 1,70 <2,6 <0,007 <0,09 <0,09

14 GKP – az. 0° p.cz.* 0,3-2 <0,003 1,70 <2,6 <0,007 <0,09 <0,09

15 GKP – az. 0° p.cz.* 0,3-2 <0,003 1,70 <2,6 <0,007 <0,09 <0,09

16 GKP – az. 0° p.cz.* 0,3-2 <0,003 1,70 <2,6 <0,007 <0,09 <0,09

17 GKP – az. 0° p.cz.* 0,3-2 <0,003 1,70 <2,6 <0,007 <0,09 <0,09

18 p.cz.* 0,3-2 <0,003 1,70 <2,6 <0,007 <0,09 <0,09

19 p.cz.* 0,3-2 <0,003 1,70 <2,6 <0,007 <0,09 <0,09

Niepewno rozszerzona pomiaru sk adowej elektrycznej wynosi 51,6% przy poziomie ufno i 95% i
wspó czynniku rozszerzenia k=2.

Zastosowano poprawki pomiarowe udost pnione przez Zleceniodawc , umo liwiaj ce uwzgl dnienie
maksymalnych parametrów pracy instalacji.

Tabela nr 1. Zestawienie wyników pomiarów

N
r

p
io

n
u

Opis pionu pomiarowego1

Warto
zmierzona

E2

Wysoko
pomiarowa

Warto
obliczona

H

Poprawka
pomiarowa

Warto
ko cowa

E3,5

Warto
ko cowa

H4,5

Warto
wska ni-

kowa
WME6

Warto
wska ni-

kowa
WMH6

Wspó rz dne
geograficzne

53°54'11,3''N
20°34'60,0''E

53°54'11,3''N
20°35'2,0''E

53°54'11,3''N
20°35'6,5''E

53°54'11,1''N
20°35'16,8''E

53°54'11,0''N
20°35'28,9''E

53°54'10,2''N
20°34'59,0''E

53°54'3,3''N
20°34'58,8''E

53°53'57,5''N
20°34'58,5''E

53°53'53,9''N
20°34'58,4''E

53°54'11,4''N
20°34'57,9''E

53°54'11,5''N
20°34'50,5''E

53°54'11,6''N
20°34'39,1''E

53°54'11,8''N
20°34'27,9''E

53°54'14,0''N
20°34'59,1''E

53°54'17,4''N
20°34'59,2''E

53°54'23,3''N
20°34'59,5''E

53°54'28,9''N
20°34'59,7''E

PKP – w otoczeniu instalacji
radiokomunikacyjnej

53°54'12,9''N
20°35'4,7''E

PKP – w otoczeniu instalacji
radiokomunikacyjnej

53°54'16,0''N
20°35'6,9''E
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20 p.cz.* 0,3-2 <0,003 1,70 <2,6 <0,007 <0,09 <0,09

[V/m] [m] [A/m] - [V/m] [A/m] - - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

21 p.cz.* 0,3-2 <0,003 1,70 <2,6 <0,007 <0,09 <0,09

22 p.cz.* 0,3-2 <0,003 1,70 <2,6 <0,007 <0,09 <0,09

23 p.cz.* 0,3-2 <0,003 1,70 <2,6 <0,007 <0,09 <0,09

24 p.cz.* 0,3-2 <0,003 1,70 <2,6 <0,007 <0,09 <0,09

25 p.cz.* 0,3-2 <0,003 1,70 <2,6 <0,007 <0,09 <0,09

26 p.cz.* 0,3-2 <0,003 1,70 <2,6 <0,007 <0,09 <0,09

27 p.cz.* 0,3-2 <0,003 1,70 <2,6 <0,007 <0,09 <0,09

28 p.cz.* 0,3-2 <0,003 1,70 <2,6 <0,007 <0,09 <0,09

29 p.cz.* 0,3-2 <0,003 1,70 <2,6 <0,007 <0,09 <0,09

30 p.cz.* 0,3-2 <0,003 1,70 <2,6 <0,007 <0,09 <0,09

31 p.cz.* 0,3-2 <0,003 1,70 <2,6 <0,007 <0,09 <0,09

32 p.cz.* 0,3-2 <0,003 1,70 <2,6 <0,007 <0,09 <0,09

33 p.cz.* 0,3-2 <0,003 1,70 <2,6 <0,007 <0,09 <0,09

34 p.cz.* 0,3-2 <0,003 1,70 <2,6 <0,007 <0,09 <0,09

35 p.cz.* 0,3-2 <0,003 1,70 <2,6 <0,007 <0,09 <0,09

36 p.cz.* 0,3-2 <0,003 1,70 <2,6 <0,007 <0,09 <0,09

37 p.cz.* 0,3-2 <0,003 1,70 <2,6 <0,007 <0,09 <0,09

38 p.cz.* 0,3-2 <0,003 1,70 <2,6 <0,007 <0,09 <0,09

39 p.cz.* 0,3-2 <0,003 1,70 <2,6 <0,007 <0,09 <0,09

40 GKP – az. 192° p.cz.* 0,3-2 <0,003 1,70 <2,6 <0,007 <0,09 <0,09

* poni ej progu czu o ci zestawu pomiarowego wynosz cego 1 V/m.

1 oznaczenia: GKP - g ówny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy

2 maksymalna warto  chwilowa

3 warto nat enia pola elektrycznego po uwzgl dnieniu poprawek pomiarowych i powi kszona o niepewno pomiaru

4 warto nat enia pola magnetycznego po uwzgl dnieniu poprawek pomiarowych i powi kszona o niepewno pomiaru

5 dla wyników poni ej czu o ci zestawu pomiarowego przyj to niepewno dla minimalnej warto ci z zakresu pomiarowego

PKP – w otoczeniu instalacji
radiokomunikacyjnej

53°54'20,3''N
20°35'9,0''E

N
r

p
io

n
u

Opis pionu pomiarowego1

Warto
zmierzona

E2

Wysoko
pomiarowa

Warto
obliczona

H

Poprawka
pomiarowa

Warto
ko cowa

E3,5

Warto
ko cowa

H4,5

Warto
wska ni-

kowa
WME6

Warto
wska ni-

kowa
WMH6

Wspó rz dne
geograficzne

PKP – w otoczeniu instalacji
radiokomunikacyjnej

53°54'23,3''N
20°35'14,1''E

PKP – w otoczeniu instalacji
radiokomunikacyjnej

53°54'20,5''N
20°35'18,5''E

GKP, wzd u linii prostej cz cej
urz dzenia nadawcze z najbli sz

zabudow

53°54'18,1''N
20°35'15,8''E

PKP – w otoczeniu instalacji
radiokomunikacyjnej

53°54'15,5''N
20°35'21,8''E

PKP – w otoczeniu instalacji
radiokomunikacyjnej

53°54'13,7''N
20°35'13,0''E

PKP – w otoczeniu instalacji
radiokomunikacyjnej

53°54'5,7''N
20°35'20,6''E

PKP – w otoczeniu instalacji
radiokomunikacyjnej

53°54'6,0''N
20°35'10,9''E

GKP, wzd u linii prostej cz cej
urz dzenia nadawcze z najbli sz

zabudow

53°54'8,8''N
20°35'4,0''E

PKP – w otoczeniu instalacji
radiokomunikacyjnej

53°53'60,0''N
20°35'9,2''E

GKP, wzd u linii prostej cz cej
urz dzenia nadawcze z najbli sz

zabudow

53°54'0,2''N
20°34'51,9''E

GKP, wzd u linii prostej cz cej
urz dzenia nadawcze z najbli sz

zabudow

53°54'2,3''N
20°34'45,8''E

GKP, wzd u linii prostej cz cej
urz dzenia nadawcze z najbli sz

zabudow

53°54'6,9''N
20°34'53,6''E

GKP, wzd u linii prostej cz cej
urz dzenia nadawcze z najbli sz

zabudow

53°54'9,2''N
20°34'53,3''E

GKP, wzd u linii prostej cz cej
urz dzenia nadawcze z najbli sz

zabudow

53°54'7,6''N
20°34'46,7''E

GKP, wzd u linii prostej cz cej
urz dzenia nadawcze z najbli sz

zabudow

53°54'4,4''N
20°34'39,3''E

GKP, wzd u linii prostej cz cej
urz dzenia nadawcze z najbli sz

zabudow

53°54'8,7''N
20°34'39,7''E

PKP – w otoczeniu instalacji
radiokomunikacyjnej

53°54'14,8''N
20°34'53,8''E

PKP – w otoczeniu instalacji
radiokomunikacyjnej

53°54'18,0''N
20°34'40,7''E

PKP – w otoczeniu instalacji
radiokomunikacyjnej

53°54'21,2''N
20°34'47,6''E

53°54'7,1''N
20°34'57,4''E

6 na podstawie rozpoznania róde oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawc , do wyznaczenia warto ci wska nikowej WME i WMH przyj to warto ci dopuszczalne pola
elektrycznego i magnetycznego wynosz ce odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m
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Przedstawione wyniki dotycz wy cznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integraln ca o , nie mo e by powielane inaczej, jak w ca o ci.
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7. STWIERDZENIE ZGODNO CI Z WYMAGANIAMI

Za czniki:

1. Lokalizacja obiektu.

2. Dokumentacja fotograficzna.

3. Rys. 1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie mo e by powielane inaczej, jak tylko w ca o ci.

Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) okre la zró ni-
cowane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla miejsc dost pnych dla ludno ci. Zgod-
nie z ww. rozporz dzeniem, na podstawie rozpoznania róde  pól e-m oraz w oparciu o wytyczne
zleceniodawcy, dla rozpatrywanej instalacji przyj to warto ci dopuszczalne sk adowej elektrycznej i
magnetycznej wynosz ce odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyj to przyj to
maksymaln  warto chwilow zgodnie z pkt 11 za cznika do rozporz dzenia Ministra Klimatu z
dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258).

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów w dniu 01-06-2021r. stwierdzono, e w obszarze pomia-
rowym nie wyst puj przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych okre lo-
nych w ww. przepisach. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 za cznika do rozporz dzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258) adna z warto ci wska nikowych WME i
WMH nie przekracza warto ci 1.

W ci gu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane s  uwagi i zastrze enia w formie
pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.
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ZA CZNIK 1: LOKALIZACJA OBIEKTU

Wspó rz dne geograficzne obiektu

20°34 58.8 E

53°54 11.4 N
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ZA CZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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